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De pesaje hasta 3200 g

Dimensiones * Profundidad x ancho x altura: indistinto
* Tamaño de plato de pesaje: 180 x 180 mm (deseable) 

Certificación NA

Peso Neto: 3,5 - 4 Kg

ESPECIFICACIONES

NA

Método de función

Material de fabricación

NA

NA

⋅ Legibilidad: 0,01g 
⋅ Repetibilidad (desviación estándar): 0,01g 
⋅ Desviación de la linealidad: 0,03g 
⋅ Deriva de la sensibilidad entre +10 y +30°C: ±4 ppm/K 
⋅ Tiempo de estabilización típico: 1,5 s 

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Requisito electrico

Sistema de 
aire/enfriamiento/vacío/agua

220 V, -10% I + 10%, 50 - 60 Hz, 0.2 A

Temperatura/Presión/Sensor

PRODUCTO: Balanza de Precisión

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Es un instrumento de pesaje que utiliza la acción de la gravedad para la determinación de la 
masa. Se compone de un único receptor de carga (plato) donde se deposita el objeto para 
medir.

Capacidad

Seguridad eléctrica: norma EN 61010-1/IEC61010-1Caracteristicas de seguridad
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Otros

⋅ Pesaje monolítico de alta precisión
⋅ Nivelación: Indicador de nivel de cristal con burbujas de aire para 
centrar.
⋅ Calibración interna
⋅ Unidades de peso seleccionables: Gramos, kilogramos, quilates, libras, 
onzas, onzas Troy, Taeles Hongkong, taeles Singapur, taeles Taiwan, 
granos, Pennyweights, miligramos, piezas por libra, taeles China, 
Mommes, Quilates austriacos, tolas, bahts, mesghales, toneladas, libras: 
oz, Newton
⋅ Interface: RS232C 25-pines

  


