
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

acero inoxidable u otro resistentreMaterial de la camara

* Cerrado electromecánico de la tapa.* Control automático de 
desbalanceo.Caracteristicas de seguridad

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Motor

Dimensiones (Ancho x largo x alto) 

libre de mantenimiento, motor de accionamiento sin escobillas.

Requerimiento eléctrico

PRODUCTO: Centrifuga refrigerada

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Una centrifuga refrigerada es un equipo que sirve para la separación de muestras que se 
quieran analizar en el laboratorio por medio de la fuerza centrifuga para acelerar la 

decantación de sus componentes o fases (en la mayoría de los casos una sólida y una 
líquida), según el nivel de densidad que contenga dicha muestra.

Capacidad max

ESPECIFICACIONES

220 - 240V

Pantalla LCD

Max velocidad RPM 15 300

Peso

(600 - 650) x (550 - 650) x (300 - 400) mm

70 - 85 Kg

DESCRIPCIÓN

4 x 250 mL a 4 x 400mL

Nivel de ruido a máx velocidad < 57dB

Rango de temperatura -10ºC a +40ºC

  



12

13

14

15

Accesorios

El equipo debe Incluir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                     
 * Rotor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Otros * Monitor: LCD                                                           
* Capacitación en planta para personal Quimtia.   

Instalación

Se debe incluir la instalación del equipo en el área designada por 
QUIMTIA S.A. sin costo adicional (el personal deberá contar con su 
seguro SCTR de salud y pensión; y todos los materiales/herramientas 
que requiera para realizar la operación). El proveedor deberá incluir los 
estandares para la prueba de operatividad del sistema, además de 
entregar el informe de calificación, verificación e instalación. El proveedor 
deberá informar previamente los requerimientos del espacio, conexiones, 
sistema electrico y estructural del área para la instalación. 

Garantía y Plan de mantenimiento

El equipo deberá contar al menos 1 año de garantía. Además el 
proveedor deberá contar con soporte técnico local y que disponga de 
repuestos en stock..Los licitantes deberan proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad, y precios actuales de repuestos, 
herramientas especiales para que puedan realizar un buen servicio las 
veces que sean necesarias, sea un mantenimiento preventivo o 
correctivo,  necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de la 
centrifuga refrigerada.
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