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de acero inoxidable 304 y ruedas de poliamida

DESCRIPCIÓN

10 -11 Kg

Materiales HDPE

Instalación

Se debe incluir la instalación del equipo en el área designada por 
QUIMTIA S.A. sin costo adicional (el personal deberá contar con su 
seguro SCTR de salud y pensión; y todos los materiales/herramientas 
que requiera para realizar la operación). El proveedor deberá incluir los 
estandares para la prueba de operatividad del sistema, además de 
entregar el informe de calificación, verificación e instalación. El proveedor 
deberá informar previamente los requerimientos del espacio, conexiones, 
sistema electrico y estructural del área para la instalación. 

Es un soporte de plástico HDPE donde se deposita una bolsa estéril de 200L para su 
almacenaje, transporte y conservación, Su piso, superficies lisas facilitan la limpieza y

higienización para operaciones de sala limpia. Cuenta con un carro con ruedas para su 
movilización.

Peso

ESPECIFICACIONES

Si

Diámetro interno 550 - 600 mm

Volumen 200L

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Altura

Carro

900 -950 mm

Salida inferiror para mangueras

PRODUCTO: DRUM

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
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M.V. Melanie 
Caballero

Q.F. Alfredo Mendoza

REVISADO POR Jefe de Investigación 
y Desarrollo

04-11-2020Director Técnico

03-11-2020

APROBADO POR

REVISADO POR Bach. Q.F. Juan 
Carlos Flores Santos

Analista de 
Biotecnología

Garantía y Plan de mantenimiento

El equipo deberá contar al menos 1 año de garantía. Además el 
proveedor deberá contar con soporte técnico local y que disponga de 
repuestos en stock..Los licitantes deberan proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad, y precios actuales de repuestos, 
herramientas especiales para que puedan realizar un buen servicio las 
veces que sean necesarias, sea un mantenimiento preventivo o 
correctivo,  necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento del 
Drum.
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