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Producción de ozono entre 2 y 10 g por hora, capacidad de alcanzar de 2 
ppm de ozono como mínimo, en un ciclo. Uso en áreas libres de 
personas. Programable por ciclos de generación de ozono y retiro de 
ozono (conversión en oxígeno).

Dimensiones Indistinto

Certificación NA

Peso No mayor a 32 kg

ESPECIFICACIONES

NA

Método de función

Material de fabricación

NA

Material durable y resistente al impacto.

Actividad bactericida, fungicida y viricida de ambientes, por el tratamiento 
con ozono generado a partir del aire, y luego, retiro de ozono por 
conversión a oxígeno. 

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Requisito electrico

Sistema de 
aire/enfriamiento/vacío/agua

AC 100-240V 50/60 Hz 

Temperatura/Presión/Sensor

PRODUCTO: Equipo generador de ozono

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Equipo automatizado para esterilizar ambientes por la generación de ozono, O3, ambientes 
de dimensión mínima de 40 m2 o 120 m3, y luego del tiempo de esterilizado, el mismo 
equipo retira el O3 residual y lo convierte en oxígeno, O2. 

Capacidad

Retiro de ozono del ambiente luego de la esterilización.Caracteristicas de seguridad
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Otros

Apagado y tiempo de operación programable.                                                                           
Incluye repuesto de consumibles.                                                                  
Garantia minima de 12 meses.                                                         
Adjuntar lista de precios de accesorios.                                                        
Capacitación en planta.                                     

  


