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Tanque de almacenamiento incorporado mínimo de 6 L de capacidad

Dimensiones

Deseable:
Ancho= menor de 45 cm
Altura= menor de 55 cm
Profundidad= menor de 48 cm 

Peso en funcionamiento Hasta 40 kilos.

ESPECIFICACIONES

Red de agua potable / agua tratada (destilada, ósmosis inversa), presión 
de agua entre 0,5 bar -3 bar

Método de función

* Flujo de Producción de agua tipo 1: desde 3 L/hora                                     
    *Uso de filtros y luz UV                                                                                
    *Sensor de Resistividad                                                                                 
       * Uso de cartucho de osmosis Inversa u otros que garanticen calidad 
tipo II o III, seguido de cartuchos para la obtención de agua ultrapura tipo 
I.

Material de fabricación

* Cartuchos para agua tipo II o III
* Cartuchos para agua tipo I
* Filtro final de 0,2 µm

NA

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Requisito electrico

Filtros

220 V ± 10%  50/60 Hz; 

Alimentación de agua

PRODUCTO: Sistema Purificador de Agua

DESCRIPCIÓN GENERAL: Sistema automatizado de producción de agua pura (tipo 2 o 3) y agua ultrapura (tipo 1) 
combinado en el mismo sistema, clasificación ASTM para tipos de agua.

Capacidad

Calidad de agua producto a 25 °C

Agua Tipo 1: conductividad (0,050-0,058 µS/cm), Resistividad minima 
(18,2MΩcm), Carbono Organico Total (menor a 5 ppb), microoganismos 
(menor a 1UFC/mL), partículas menores a 0,2 µm (1/mL, endotoxinas y 
pirógenos (menor a 0,001 UE/mL), RNAsas (menor a 1 pg/ml), DNAsas 
(menor a 5 pg/ml)                                                                                                
        Agua tipo II o tipo III: conductividad (menor a 0,25 µS/cm), 
Resistividad minima (4 MΩcm), Carbono Organico Total (menor a 200 
ppb)

Monitoramento de resistividad de aguaCaracteristicas de seguridad
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Otros

* Sistema de osmosis inversa
* Lámpara de luz UV
* Tanque o contenedor de depósito de agua.                                                                                                             
                                                               
* Opcional: monitoramiento de carbono total orgánico.                              
* Opcional: tanque externo para almacenar agua.                                                                                                                  
                                                                            * Pistola dispensadora 
de agua.
* Cartuchos para pretratamiento de agua                                    
* Instalación y capacitación incluída

  


