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Peso 320-380 Kg

Material de fabricación

* Sistema de refrigeración autónomo ruido menor a 50,5 Dba, uso de 
refrigerantes de hidrocarburos naturales, libre de CFC, reducción de 
temperatura de 25 °C hasta -86°C en menos de 5 horas, la variación de 
la temperatura no debe ser  mayor a ±4°C de la temperatura ajustada.       

NA

DESCRIPCIÓN

780 L - 820 L de capacidad interna.

Equipo que conserva muestras a temperatura entre -80 a -86 °C, de capacidad interna entre 
780-820 L, con pantalla tactil para visualización y ajuste de control, y en cuyo interior hay 

cuatro compartimientos (o cuatro niveles) con puertas internas independientes, uno de los 
compartimientos (nivel uno) esta dotado en su totalidad con racks de cajones deslizables 
para cajas portacriivoliales de 1-2 mL y sus respectivas cajas portacrioviales de 1-2 mL,  
uno de los compartimientos (nivel dos) esta dotado en su totalidad con racks de cajones 

deslizables para cajas portacriivoliales de 4-5 mL y sus respectivas cajas portacrioviales de 
4-5 mL.

Capacidad

ESPECIFICACIONES

* Control de temperatura basado en microprocesador 

Método de función

* Enfriamiento directo en un sistema totalmente hermético.
* Sistema de refrigeración autónomo, uso de refrigerantes libre de CFC, 
reducción de temperatura de 25 °C hasta -86°C en menos de 5 horas, y, 
en caso de fallos, mantiene la temperatura entre -86°C hasta . -50° C por 
lo menos durante 270 minutos. El sistema de descongelamiento puede 
ser manual. La variación de la temperatura no debe ser  mayor a ±4°C 
de la temperatura ajustada.       

Dimensiones

Altura (cm): hasta 2 m (deseable)                                                                                        
                         Ancho (cm):  hasta 105 cm (deseable)                                                                                                              
                                                                               Profundidad /cm): 90 - 
100 cm (deseable)      

ESPECIFICACIÓN  TÉCNICA DE EQUIPOS

Requisito electrico

Sistema de 
aire/enfriamiento/vacío/agua

208-230V/50-60Hz, consumo de energia menor a 14 kW-hr/day

Temperatura/Presión/Sensor

PRODUCTO: Ultracongeladora

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

* La temperatura fijada debe fluctuar máximo ±4°C.                                                                        
                                    *Alarmas sonora y visual de nivel de temperatura 
y falla de energia electrica.
* Llave de seguridad en puerta.                                                                        
     * Respaldo de energia electrica ante falla.                                                   
      * Respaldo de enfriamiento ante falla. .

Caracteristicas de seguridad
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Certificación CE (deseable)
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Garantía y Plan de mantenimiento

El equipo deberá contar al menos 1 año de garantía. Además el 
proveedor deberá contar con soporte técnico local y que disponga de 
repuestos en stock..Los licitantes deberan proporcionar una lista 
detallada que incluya disponibilidad, y precios actuales de repuestos, 
herramientas especiales para que puedan realizar un buen servicio las 
veces que sean necesarias, sea un mantenimiento preventivo o 
correctivo,  necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de la 
ultracongeladora.

Accesorios

El equipo debe Incluir:                                                                                                      
                     * 150 cajas portacrioviales de polipropileno o policarbonato 
para contener entre 81-100 crioviales de 1 hasta 2 mL.                                            
              *60 cajas portacrioviales de polipropileno o policarbonato para 
contener entre 81-100 crioviales de 4 hasta 5 mL.                                                                                         
                                                   *Racks de cajones deslizables para 
cajas portacrioviales de 1 hasta 2 mL, se requiere disponibilidad mínima 
para contener 140 -150 cajas portacrioviales.                                                                                       
                                          *Racks de cajones deslizables para cajas 
portacrioviales de 4 hasta 5 mL, se requiere disponibilidad mínima para 
contener mínimo 60 cajas portacrioviales.
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Otros

* Monitor: microprocesador, LED                                                           
* Capacitación en planta para personal Quimtia.                                        
* Incluir precio adicional de sistema de respaldo de energia electrica.                                                                                            
                                                                                    * Incluir precio 
adicional de sistema de respaldo de enfriamiento.

Instalación

Se debe incluir la instalación del equipo en el área designada por 
QUIMTIA S.A. sin costo adicional (el personal deberá contar con su 
seguro SCTR de salud y pensión; y todos los materiales/herramientas 
que requiera para realizar la operación). El proveedor deberá incluir los 
estandares para la prueba de operatividad del sistema, además de 
entregar el informe de calificación, verificación e instalación. El proveedor 
deberá informar previamente los requerimientos del espacio, conexiones, 
sistema electrico y estructural del área para la instalación. 

  


